DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] 11I-2021

Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu:  Transporter TS5 2.5 TDi 03 E4 3.0t

Wersja: Mixt Nr rejestracyjny: SW 36401 Rok prod.: 2009
Rodzaj pojazdu: Samochod cigzarowy do 3.5t VIN: WV2ZZZ7THZ9X016425
NrINFO-EKSPERT ) 040-04388

Data pierwszej rejestracji 2009/08/27

Data wazno$ci badania technicznego 2021/02/24

Wiskazanie drogomierza 206337 km

Okres eksploatacji pojazdu (09/08/27-21/02/01) 137 mies.

Opis rodzaju pojazdu sam. cigzarowy liczba miejsc do siedz. 6

Kolor powtoki lakierowej, (rodzaj lakieru) srebrny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa catk. / Ladownosé 2800kg / 780 kg

Rodzaj nadwozia kombi (uniwersalne) 4 drzwiowe 6 osobowe

Liczba osi / Rodzaj napedu / Skrzynia biegow 2 / przedni (4x2) / manualna

Zawieszenie osi / Rozstaw osi sprezyny / 3000 mm

Jednostka napedowa z zaplonem samoczynnym

Pojemnos¢ / Moc silnika 2460 ccm / 96kW (131KM)

Doladowanie Turbosp. z chlodn. powietrza

Liczba cylindréw / Uklad cylindréw 5 / rzedowy

Norma spalin E4

Dhugosé / Szerokodé / Wysokosé 4890 mm / 1904 mm / 1959 mm

WYPOSAZENIE STANDARDOWE (2009.04-2009.12)

Lp.

W W=

Nazwa elementu wypesaZenia L.p. Nazwa elementu wyposaZenia

Dogrzewacz ' : 15 System ABS + EDS + ASR + MSR

Drzwi boczne prawe przesuwne przeszklone 16 System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
Drzwi tyhy nadwozia podnoszone 17  Szyba tylna ogrzewana

Filtr czasteczek statych ) 18 Szyby atermiczne

Immobilizer 19 Szyby przyciemniane

Kolumna kierownicy regulowana 20  Scianka dzialowa azurowa przesuwana
Obrotomierz 21 Swiatla p/mgielne tylne
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8 Ogrzewanie w kabinie kierowcy i przestrzeni 22 Swiatta z regulacja kata pochylenia
ladunkowej
9  Okno przesuwane w przestrzeni fadunkowej 23 Swiatto dodatkowe STOP
przednie lewe
10 Opony 215/65 R16 24 Tapicerka z materiaiu
11 Poduszki powietrzne kierowcy i pasazera 25 Wskaznik zuzycia oktadzin hamulcowych
12 Przygotowanie do montazu radia + glos. 4 szi. + 26 Wspomaganie ukiadu kierowniczego
antena w szybie przdd
13 Stopnie wejSciowe wewnagirz przestrzeni 27 Wykladzina gumowa w przesirzeni pasazerskiej
fadunkowej
14 Sygnalizacja pozostawienia wlaczonych $wiatet 28  Wrylozenie $cian bocznych plyta lakierowang

WYPOSAZENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposaZenia Wartos¢ | PLN]
1 Hak holowniczy 185
2 Lakier metalizowany 237
3 Szyby przednie regulowane elekirycznie (pakiet) 411
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Lusterka zewnetrzne regulowane elekirycznie
Lusterka zewnetrzne podgrzewane elektrycznie
OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA
Kolo Marka, typ Bieznik [mm] Zuiycie [%]
Przednie lewe: BRIDGESTONE 205/65 R16C 107T W 810 TL 6.0 46
Przednie prawe: BRIDGESTONE 205/65 R16C  107T W 810 TL 6,0 46
Tylne lewe: BRIDGESTONE 205/65 R16C 107T W 810 TL 7,0 34
Tylne prawe: BRIDGESTONE 205/65 R16C 107T W8I0 TL 7.0 34

STAN TECHNICZNY POJAZDU

Podczas badania technicznego samochodu w ruchu, przeprowadzonego w Katowicach, ustalono :

SILNIK o zaptonie samoczynnym z osprzetem kpl. Rozruch fatwy, podwyzszona
gtosnosé pracy uktadu korbowo-ttokowego w catym zakresie obrotow.
Do ogolnego przeglagdu okresowego z wymiang materiatow eksploatacyjnych.

ZESPOLY | MECHANIZMY PODWOZIA
Brakow i uszkodzen doraznych nie ujawniono.
Caloé¢ utrzymywana w biezacej sprawnosci eksploatageyjnej z badaniami
technicznymi dopuszczajacymi do ruchu waznymi do 24.02.2021 r.

NADWOZIEcatkowicie oszkione typu kombi z dwuskrzydtowymi drzwiami tylnymi.
Nadwozie nie posiada przegrody odzielajacej czes¢ fadunkowa od przedziatu
osobowego.. 3 osobowy fotel tylny wybudowany- nie udostepniono do ogledzin.
Pomiar grubo$ci powiok lakierniczych wykazat réwnomierna grubos¢ warstw
materiatow lakierniczych na wszystkich elementach poszyciowych nadwozia

w granicach 0,160 do 0,180 mm. Raport z pomiaréw w zatgczeniu.

Odpryski lakieru z kraterami korozyjnymi na krawedziach i potaczeniach blach
poszyciowych, pokrywa komory silnika skorodowana w czesci przedniej

prawej. .Powtki lakierowane zmatowiale z zarysowaniami eksploatacyjnymi.

Wybicia tapicerskie wnetrza zabrudzone, odbty$niki i klosze lamp

sygnalizacyjnych i reflektoréw zmatowiate.

Samochod eksploataowano do dziatalnosci gospodarczej w warunkach intesywnego
ruchu drogowego.
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KOREKTY
WARTOSC BAZOWA NETTO (141 mies.) ~ .......... R ke wweEsweEy Rt s H S 22 650 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAZENIE DODATKOWE A . . ah sy s 833 PLN

Wyposazenie pojazdu powoduje powigkszenie wariosci pojazdu, gdy jest wyposazeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne
do spelnienia swojej funkeji. Wielko3é korelty wartosci bazowej. mwigzanej z wyposazeniem dodatkowym pojazdu zostala okreslona na
podsiawie udzialu tego wyposazenia w wartosci standardowo wyposazonego nowego pojazdu = wwzglednieniem amoriyzacji pojazdu i
zwieliszonef amortyzacii fego wyposazenia.

KOREKTA ZA PIERWSZA REJESTRACIJE nb o N e S8 E B bR 6§ B §E g B e s 479 PLN
Korekta wwzglednia wphnw daty pierwszej rejestraci pojazdu (pienvszego dopuszezenia do ruchu pe zakupieniu pojazdu nowego) na jego
wartosé. Przyjmuje sie, Ze pojazd bazowy zostal zarejestrowany po raz pierwszy 2009/05/15. Pojazd wyceniany zostal zarejestrowary 3
miesigce pozniej, zatem jego okres ekspleatacyi jest krotszy od okresu eksploatacyi pojazdu bazowego i stqd wynika dodatniia korekta wartosci.

KOREKTA ZA PRZEBIEG ................... o AR 2244 PLN
Korekta uwzglednia wplyw przebiegu pojazdu na jego wartosé. Wartoéé bazowa (skorygowana o wplyw pierwszej rejesiracyi) zosiala
okrestong dla przebiegu normatywnego 278 400 k. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 72
063 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartosci w wysokosci 9.37%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE  ........ o o 273 PLN
Korekta uwzglednia wplyw stanu ogumienia na wartosé pojazdu. Zuzycie poszezegolnych opon zostalo okreslone z wwzglednieniem
zmierzonef wysokosci ich bieznika. Punktem odniesienia jest ogumienie o zuzyciu 50%.
KOREKTY ROZNE e e e e -6 550 PLN
W tym: [%] Wart. [PLN]
Stan utrzymania i dbato$é o pojazd -5,0 -1310

Stan utrzymania i dbatosé o pojazd mogqg mieé wphnw na wartos¢ rynkowg pojazdu w proypadku, gdy stan
wycenianego pojazdu istotnie odbiega od dobrego, cdpowiedniego dia danego okresu eksploatacji i przebiegu.
Shwierdzony ponadprzeciginie dobry sian swiadczqcy o wyjgthowej dbatosci o pojazd moze stanowié podstawe korekly
dodatniej wartoéci, stan gorszy od typowegeo dobrego - podstawg do korelty ujemnej.

Szezegblny charakter eksploataciji -10,0 -2 620
Negatywny wplyw na wartos¢ rynkowq moze mieé wiywanie pojazdu w niglypowych warunkach, jak tez w nigtypowy
sposéb, np.: do nauki jazdy, do jazd sporiowych i testowych, samochodu osobowego do celéw zarobkowych, czesta
Jazda z przyczepg przez samochod osobowy lub terenowy, itp. Wielkos¢ tef korekty szacuje sig w zaleznosci od
intensywnosci i okresu eksploatacji pojazdu w szczegdlny sposéb.
Regionalna sytuacja rynkowa -10,0 -2 620
Wartosci rynkowe okreslonych marek i typow uiywanych pojazdéw mogq ksztatfowaé sie na odmiennym poziomie w
roznych regionach Polski. Ketalogi | bazy danyeh programéw komputerowych zawierajg usrednione wartosci rynkowe
w skali calego kraju. Odbiegajgce od usrednionych notowania rynkowe wycenianego pojazdu w rejonie jego
uiythowania mogq stanowi¢ podstawe do zastosowania korekty jego wartosci. Wysokosci stosowanych korekt wynikajg
z analizy prreprowad=onej w oparciu o regionalne zrdznicowanie rynkowych wartosci poszezegolnych marek i typow
pojazdow.
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Warto$é rynkowa netto wyzej zidentyfikowanego pojazdu, okreslona na dzien wykonania opinii wynosi:

19900 PLN
(stownie: dziewietnasdcie tysiecy dziewigcset zlotych)

Wartos¢ okreslono na podstawie:

- notowan wartos$ci rynkowych z bazy pojazdéw "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na II-
2021 zaakceptowanych przez wykonawce opinii,

- korekt majacych wplyw na wartes¢ pejazdu.
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ARKUSZ BADANIA POWLOKI LAKIEROWEJ
do opinii nr: 14/02/CRM/21 zdnia: 2021/02/01

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU Dane: [D] 11-2021
Marka: VOLKSWAGEN Model pojazdu: ‘Iransporter 15 2.5 TDi 03 E4 3.0t
Wersja: Mixt Nr rejestracyjny:  SW 36401 Rok prod.: 2009

Rodzaj pojazdu: Samochdd cigzarowy do 3.5t
OPIS POWLOKI LAKIEROWEJ

Zderzak przedni:
tWOorzywo
~= Pas przedni:
tWorzywo
Pokrywa przednia:
do 180 pm
Blomik przedni lewy: ~—— Blotnik przedni prawy:
do 180 um do 150 pm
Drzwi przednie lewe; s = Drzwi przednic prawe :
do 160 pm do 160pum
- i
Poszycic boku lewe: =wfmsemest = -~ n R R - Drzwi tylne prawe:
do 170pm e L T SRS e | do 170 pm
Blotnik tylny lewy: Blotnik tylny prawy:.
do 170um do 160pm
Pokrywa (drzwi) tylu nadwozia:
do 170 ym




